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STANDARTNHE  MATERIALH

        Osnovnhe materialh, iz kotorhx izgotovl'em wlementh vizual=noj 
kommunikacii amerikanskogo proizvoditel' NEW HERMES. Po;emu 
vhbrali imenno wtogo proizvoditel'$ O;en= prosto! Wto samhj krupnhj, 
samhj starhj i samhj kompleksnhj proizvoditel= wtogo vida materialov. 
Ka;estvo vhpuskaenhx im materialov nastol=ko vhsoko, ;to ser=qznoj
konkurencii u nego na mirovom rhnke net. Tri osnovnhx vida materialov 
mh vsegda imeem na sklade. Wto GRAVOPLY, GRAVOGLAS i anodirovanhj 
alyminij. Ispol=zuem mh i materal sobstvennogo proizvodstva, ne 
ustupay]ij po ka;estvu ukazannhm. Wto - klirit.

GRAVOPLY

          Dvuslojnhj special=no-prednazna;ennhj material, u kotorogo 
ka/dhj sloj imeet svoy okrasku, a pervhj prednazna;en  dl' gravi-
rovani'. Kogda verxnij tonkij sloj  @snimaets'#, to iz-pod nego po'-
vl'ets' ni/nij sloj drugoj okraski. Kraski sloev tak vhbranh, ;to 
predstavl'yt udobnhe kontrasth i danh na otdel=noj stranice 10. 
Tol]ina materialov, kotorhe u nas vsegda na sklade 0,8 mm.

          Materialh polu;aem  razmerom 610x610 mm v special=noj upa-
kovke  s za]itnoj fol=goj. Wto o;en= krasivhj material, kotorhj 
primen'ets' dl' vnutrennego monta/a.

          Kogda wto nu/no na materialax prikleivaem samokley]uys' le-
ntu 3M 468MP, kotora' obespe;ivaet ka;estvennuy sv'z= s osnovaniem.

GRAVOGLAS

          Special=nhj ACRYLGLAS tol]inoj 3,2 mm. Material stekl'-
nno-prozra;nhj i s zadnej storonh plastificirovan v zolotisthj, 
serebristhj, ;ernhj ili sinij cvet. Gravirovaniem teksta s zadnej 
storonh snimaets' plastificirovannhj sloj do prozra;nogo osnova-
ni', a potom zapoln'ets' odnoj iz kontrastnhx krasok.
          Material prednazna;en dl' naru/nogo monta/a i ne trebuet obslu-
/ivani', udoben dl' nadpisej na ob]estvennhx ob*ektax, restoranax, 
[kolax i bol=nicax potomu, ;to tekst ne zagr'zn'ets' i ne lomaets'.

          Polu;aem ego  razmerom 1220x610 mm.

          K osnovaniy prikrepl'ets' pri pomo]i vintov i dekorativnhx
boltov, kotorhe postavl'em vmeste s nadpis'mi.
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ANODIROVANNHJ ALYMINIJ

          Poxo/ na wloksirovanhj alyminij, no bolee ka;estvennhj i lu;[ej
stojkosti. Special=no prednazna;enhj material dl' naru/nhx nadpisej. 
Izgotovl'ets' v zolotistoj i serebristomatovoj okraske dl' uveli;eni' 
razbori;vosti znakov i izbe/ani' solne;nogo refleksa, a krome wtix dvux 
krasok u nas imeets' i ;ernhj anodirovannhj i wlektropolirovannhj aly
minij, kotorhj v kombinacii s /elthmi, krasnhmi ili belhmi bukvami 
vhgl'dit wffektno. Zolotisthj anodirovannhj alyminij s ;qrnhmi gra-
virovannhmi bukvami tak/e o;en= wffekten, a na serebristom alyminii 
vozmo/nh raznoobraznhe kombinacii krasok. Malo kto mo/et predlo/it= 
bolee krasivhe i stoikie materialh. Nazvanie firmh, vhpolnennoe spe-
cial=nhmi ka;estvennhmi kraskami, ne izmen'ets' mnogo let.

          Material polu;aem v razmerom 1000x500x2 mm.

          Na osnovanie prikrepl'ets' pri pomo]i vintov i dekorativnhx bo-
ltov ,a v special=nhx slu;a'x prikrepl'ets' pri pomo]i @skrhthx# vintov.

Su]estvuet vozmo/nost= ispol=zovani' i drugix  materialov, kak npr. latun= i klirit 
po special=nomu trebovaniy.  
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