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STANDARDNI MATERIJALI

	 Osnovni materijali od kojih izra]ujemo elemente vizuelne komunikacije, 
proizvod su ameri;kog proizvo]a;a NEW HERMES. Razlog zbog koga smo se op-
redelili za ovog proizvo]a;a je vrlo jednostavan. Najve'i, najstariji i najkomplet-
niji proizvo]a; ove vrste materijala. Nepotrebno je re'i i najbolji, iz razloga [to oz-
biljnu konkurenciju na svetskom tr/i[tu i nema. Tri osnovne vrste materijala su na 
na[em stalnom lageru u dovoljnoj koli;ini. GRAVOPLY, GRAVOGLAS i anodizira-
ni aluminijum. Oni ;ine osnov na[e proizvodnje pa ih zato nazivamo standardnim. 
Jedini doma'i materijal je Galenikin klirit koji koristimo kao alternativni materijal.

GRAVOPLY

	 Dvoslojni, specijalno namenski PVC materijal kod koga svaki sloj ima svo-
ju boju i kod koga je gornji sloj predvi]en za graviranje. Kada se gornji-tanji sloj 
izgravira (skine), ispod njega se pojavljuje donji sloj u drugoj boji. Boje slojeva su 
tako izabrane da ;ine prikladne kontraste, a date su na posebnoj strani. Debljina 
materijala koje dr/imo na stalnom lageru je 0,8 mm.
	 Materijale dobijamo u dimenziji 610x610 mm u specijalnom pakovanju i sa 
za[titnom folijom. Ovako besprekorni materijali osnov su za izradu dobrog proizvoda.
	 Po potrebi materijale podlepljujemo dvostranom, samolepljivom trakom 
3M 468MP, koja obezbe]uje kvalitetnu vezu sa podlogom.
	 Materijal je predvi]en za unutra[nju monta/u.

GRAVOGLAS

	 NEW HERMES-ov specijalno namenski ACRYLGLAS debljine 3,2 mm. Ma-
terijal je staklasto providan i sa zadnje strane plastificiran u zlatnu, srebrnu, crnu 
ili plavu boju. Graviranjem teksta sa pole]ine skida se plastificirani sloj sve do pro-
vidnog sloja, a zatim se popuni jednom od kontrastnih boja.
	 Materijal je predvi]en za spoljnu monta/u i ne zahteva nikakvo odr/avanje. 
	 Vrlo je prikladan za natpise na javnim objektima, restoranima, [kolama i 
bolnicama, iz razloga [to se tekst ne mo/e zaprljati, niti o[tetiti.
	 Dobijamo ga u dimenzijama 1220x610 mm.
	 Naj;e['e se za podlogu pri;vr['uje preko zavrtnja i ukrasnih [rafova za �
pri;vr['enje, koje isporu;ujemo uz natpise.

ANODIZIRANI ALUMINIJUM

	 Sli;an je eloksiranom aluminijumu, samo kvalitetniji i postojaniji. Specija-
lan namenski proizvod NEW HERMES-a za vrhunske firme i spoljne natpise. Iz-
ra]uje se u zlatnoj i srebrnoj mat boji, kako bi ;itljivost bila [to ve'a, a i da bi se iz-
begla svaka refleksija na suncu. Pored ove dve boje imamo i crni anodizirani i elektro-
polirani aluminijum, koji u kombinaciji sa /utim, crvenim ili belim slovima deluje
vrlo efektno, ali se i pored na[e sugestije u praksi vrlo retko naru;uje. Zlatni anodi-
zirani aluminijum najefektnije deluje sa crnim izgraviranim slovima, dok su na
srebrnom aluminijumu mogu'e razne uspe[ne kombinacije boja. Firma izgravirana
programskom ma[inom, ofarbana kvalitetnim namenskim bojama ostaje neizme-
njena i besprekorna dugi niz godina.
	 Materijal dobijamo u dimenziji 1000x500x2 mm.
	 Za podlogu se pri;vr['uje preko zavrtnja i ukrasnih [rafova koje isporu;u-
jemo uz firmu, a u specijalnim slu;ajevima pri;vr'uje se preko #skrivenih# zavrtnja.

*Postoji mogu'nost kori['enja i NEW HERMES mesinga po specijalnom zahtevu.
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