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	 U proizvodnom programu je i izrada elektrotehni;kih i tehni;kih natpisa za ozna-
;avanje prate'e opreme na objektu. Mada ne spadaju direktno u elemente vizuelne komu-
nikacije ovi su natpisi na svakom objektu neophodni.
	 Pored napred navedenih natpisa postoji ;itav niz raznih oznaka za dodatne infor-
macije kao naprimer diskretne oznake za ozna;avanje mesta na lamperiji i spu[tenom pla-
fonu ispod kojih su sme[teni ventili, razvodni ormani, klima komore, revizije, klapne, jav-
lja;i i sli;no.
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Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.
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BONITET FIRME
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije  u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora. 02

Bonitet firme

          Infoform je registrovan za poslove proizvodnje i usluga u oblasti�
grafi;ke delatnosti.

          Oblast vizuelne komunikacije i tehni;ka ozna;avanja osnov su na[e 
delatnosti.

Infoform posluje u kontinuitetu od 1987 godine.

          U svom dosada[njem radu poslovali smo uspe[no i imamo zna;aj-
ne reference u totalno izvedenoj vizuelnoj komunikaciji za najve'e objekte 
u Beogradu.

          Posedujemo najsavremeniju opremu sa sopstvenim razvojem, prate-
'om tehnologijom u fontovima na svetskim jezicima. Na ruskom i engle-�
skom jeziku imamo kompletnu projektnu dokumentaciju sa zna;ajnim�
referencama u projektovanju i izvo]enju.

          Za sve elemente vizuelne komunikacije posedujemo projektnu doku-
mentaciju.

          Kvalitet materijala, profesionalni rad a posebno rokovi, na[a su pre-
poruka u svim poslovima za koje konkuri[emo.

Direktor

  Branko Stevanovi'

11 223 Beograd, Dragi[e Vito[evi'a 5,  tel. 011&390 78 79   fax. 011&390 79 80



REFERENCA      
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

R E F E R E N C A

izrade vizuelne komunikacije u objektima

U BEOGRADU

- POSLOVNA ZGRADA JUGOPETROLA

- DIREKCIJA ROBNIH KU"A BEOGRAD

- DIREKCIJA ROBNIH REZERVI 

- HOTEL HYATT

- GENEX APARTMANI

- INEX-INTEREXPORT

- NARODNA BANKA

- DIREKCIJA JUGOBANKE

- DIREKCIJA BEOBANKE

- JUGOSLOVENSKO {VAJCARSKA BANKA

- MB PKB BANKA 

- TR?I{TE KAPITALA

- SAVEZNI ZAVOD ZA STATISTIKU

- SDK SRBIJE�

- URGENTNI CENTAR KLINI:KOG CENTRA

- i mnogi  drugi

U  NOVOM SADU

- MA{INSKI FAKULTET

- VOJVO}ANSKA BANKA

- LUTRIJA VOJVODINE

- GP NEIMAR

- AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS

- AGROVOJVODINA EXPORT-IMPORT�

- ZDRAVSTVENI CENTAR ?TP

- i drugi

U RUSIJI

- HOTEL URAJ

- IMPERIJAL BANKA

- ZBER BANKA�

_ SANATORIJUM BELO JEZERO
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SAGLASNOST ZA KORI{"ENJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

SAGLASNOST ZA KORI{"ENJE AUTORSKI ZA{TI"ENE
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ELEMENATA VIZUELNE KOMUNIKACIJE INFOFORMA

Daje se saglasnost

radnoj organizaciji

projektantu

da mo/e koristiti projektnu dokumentaciju elemenata vizuelne komu-
nikacije Infoforma u smislu kopiranja i umno/avanja bez ikakve mate-
rijalne nadoknade.
  
za objekat

naru;en od investitora

Da bi se ova saglasnost dobila potrebno je popuniti tra/ene podatke 
na ovom listu i dostavi INFOFORM-u na overu.

                                                                    potpis i pe;at davaoca saglasnosti

                                                                    datum
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SAGLASNOST ZA KORI{"ENJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

SAGLASNOST ZA KORI{"ENJE AUTORSKI ZA{TI"ENE
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ELEMENATA VIZUELNE KOMUNIKACIJE INFOFORMA

Daje se saglasnost

radnoj organizaciji

projektantu

da mo/e koristiti projektnu dokumentaciju elemenata vizuelne komu-
nikacije Infoforma u smislu kopiranja i umno/avanja bez ikakve mate-
rijalne nadoknade.
  
za objekat

naru;en od investitora

Da bi se ova saglasnost dobila potrebno je popuniti tra/ene podatke 
na ovom listu i dostavi INFOFORM-u na overu.

                                                                    potpis i pe;at davaoca saglasnosti

                                                                    datum
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OP{TE ODREDBE I NAPOMENE ZA PROJEKTOVANJE     list 1
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

OP{TE ODREDBE I NAPOMENE ZA PROJEKTOVANJE

	 ?elja nam je da ovom projektnom dokumentacijom projektantima u[tedi-
mo dragoceno vreme i oslobodimo ih re[avanja svih detalja koji su u na[oj firmi 
ve' uspe[no re[eni i primenjuju se kao tipska re[enja. Za uzvrat o;ekujemo primed-
be i preporuke na na[u dokumentaciju kao i eventualno projektovanje.

	 Po dobijanju overene saglasnosti za kori['enje na[e projektne dokumen-
tacije, projektantska ku'a tj. arhitekta-projektant je mo/e koristiti bez ikakve na-
doknade. Ova saglasnost je generalna, i da bi postala punova/na za svaki konkre-
tan objekat potrebno je dostaviti INFOFORM-u  informaciju o objektu koji se /eli 
projektovati.

	 {to se ti;e izvo]enja prema projektu, svi izvo]a;i, kao i INFOFORM na li-
citaciji u;estvuju pod jednakim uslovima. Drugi izvo]a;i, mogu ponuditi svoja re-
[enja i simbole i koristiti isti materijal i pribor. Na[a su tipska re[enja bazirana na 
proizvodima i materijalima ameri;ke firme NEW HERMES, po na[em mi[ljenju 
najboljim proizvodima tog tipa na svetskom tr/i[tu. Da bi se za potrebe javne-in-
vesticione licitacije izbeglo odre]ivanje proizvo]a;a materijala, a osigurao zadovo-
ljavaju'i kvalitet, predla/emo klauzulu u zaglavlju predmera i predra;una> proiz-
vodi isti ili bolji od datih, koja bi se odnosila na sve pozicije u predmeru i predra-
;unu.

	 Moramo da napomenemo neke ;injenice iz iskustva na[eg dosada[njeg po-
slovanja. Pojedine firme, koje se bave istom delatno['u kao i na[a, i u;estvuju na 
licitacijama kao nama konkurentske, vi[e su puta nudile neadekvatna re[enja ne-
zadovoljavaju'eg kvaliteta. Po[to je u ovakvim slu;ajevima investitor taj koji je o[-
te'en, preporu;ujemo da se uz ponudu zahteva tehni;ka dokumentacija i uzorci 
ponu]enih re[enja, s obzirom da su projektovana re[enja INFOFORM-a autorski 
za[ti'ena.

	 Saglasnost za kori['enje autorski za[ti'ene dokumentacije ura]ena je u dva �
primerka, list 04 i 05.

	 Po zavr[etku projekta i popunjavanja tablice kumulativnog pregleda izra-
]uje se predmer sa vrlo kratkim opisima i koli;inama kako je to u na[oj dokumen-
taciji i dato. Na bazi ovog predmera u mogu'nosti smo da brzo, u toku dana dosta-
vimo jedini;ne i ukupnu cenu elemenata vizuelne komunikacije koja je neophod-
na za kompletiranje predra;una.

	 Svaki komplet projektne dokumentacije predaje se na potpis preko odgo-
varaju'eg formulara. Ova evidencija omogu'ava dostavljanje dopunskih informa-
cija ili eventualnih izmena koje u narednom periodu budu ura]ene.

	 U mogu'nosti smo da tipske natpise uradimo 'irilicom ili latinicom i ponu-
dimo ve'i broj fontova, sa svim programskim transformacijama fontova kao [to su 
su/enje, pro[irenje i isko[enje.

	 Ovom projektnom dokumentacijom obra]ena su samo na[a tipska re[enja
sa napomenama o mogu'oj specijalnoj izradi. Izraz specijalna izrada upotrebljen 
je da bi se ovi proizvodi nedvosmisleno odvojili od tipskih. U praksi s^obzirom na 
dobru tehni;ku opremljenost u mogu'nosti smo da veliki broj zahteva za specijal-
nu izradu re[imo brzo i lako a po cenama bliskim cenama tipskih proizvoda.
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OP{TE ODREDBE I NAPOMENE ZA PROJEKTOVANJE     list 2
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

	       Sve materijale potrebne za izradu tipskih proizvoda u svim ponu]enim 
bojama dr/imo na na[em stalnom lageru u dovoljnim koli;inama. Sve na[e konkret-
ne ponude podrazumevaju izradu elemenata na materijalima sa postoje'eg lagera. 
Ovaj stalni lager svih ponu]enih materijala i boja dodu[e optere'uje cenu proizvo-
da ali zato s^ druge strane daje investitoru izuzetnu sigurnost da 'e dobiti upravo
ono [to je i ponu]eno. Praktikujemo da investitoru ponudimo pored garancije ban- 
ke na uvid i materijale potrebne za izradu ponu]enog objekta pre usvajanja ponude 

	       Pri kori['enju projektne dokumentacije mogu se koristiti samo oni listo- 
vi koji su potrebni s^ tim [to treba uvek imati na umu da sastavni deo dokumentacije 
svakog proizvoda ;ine tehni;ki opis i tehni;ki crte/. 

	       Svi simboli i natpisi izra]uju se tehnikom graviranja programskim ma[i-
nama pa je stoga i forma simbola prilago]ena toj tehnici. 

	       Predla/emo da se projektuju elementi redosledom datim u pregledu ele-
menata a [to 'e olak[ati projektovanje. Redovna je pojava da pri izradi projekta 
vizuelne komunikacije, naro;ito na novoprojektovanim objektima, projektantu ne-
dostaju odre]eni podaci za nazive slu/bi, prostorija, imena slu/benika i sli;no iz 
razloga [to ni sam investitor-korisnik to jo[ nije odredio. Da bi ovakve probleme 
prevazi[li, cene tipskih elemenata formirali smo prema iskustveno dobijenom pro-
se;nom tekstu na jednom poslovnom objektu. U slu;aju da recimo pri projektova-
nju centralne iformativne table nedostaje naziv slu/be jednog sprata, potrebno je 
samo predvideti jednu praznu horizontalnu [lajfnu na kojoj 'e se izgravirati potreb-
ni tekst pre ili posle postavljanja informativne table. Kako je [lajfna lako pristupa;-
na a ceo tekst informativne table memorisan u ra;unaru, ne postoji bojazan da 'e 
tekst naknadno dodat biti razli;it od prethodno ura]enog, a i cena 'e biti ista. Naj- 
;e['e nedostaju imena slu/benika koja se prakti;no rade tek po #useljenju# slu/be-
nika.

	       Najve'i deo projektovanja svodi se na izbor elemenata i boja i ucrtava- 
nje odgovaraju'eg simbola iz legende na osnovama spratova. Iz tog razloga vodili
smo ra;una pri izradi legende da simboli budu [to jednostavniji za crtanje. Naj;e['e
kori['eni i najmnogobrojniji elementi kao [to su broj prostorije i privezak za klju;e-
ve ozna;eni su najjednostavnije kvadratom i krugom. Zbog mogu'e istovetnosti 
simbola sa simbolima iz druge vrste projekta predla/emo kori['enje posebnih crte-
/a osnova samo za ovu vrstu projekta.

	       Zbog mnogobrojnih zahteva projektanata za izradu celovitije dokumen-
tacije za projektovanje s^ obzirom na iskustvo i reference koje imamo, odlu;ili smo 
da na[u postoje'u dokumentaciju pro[irimo. Postoje'a dokumentacija sastojala se 
uglavnom od tehni;kih opisa i tehni;kih crte/a. Zbog nedostatka ove vrste doku-
mentacije, uvek je rado primana od strane projektanata, ali su se pri projektovanju
javljali i zahtevi za dostavljanje dodatnih podataka kao [to su> skra'eni opis pozi-
cija za predmer i predra;un, cena elemenata, legenda za ozna;avanje elemenata
na osnovi, mogu'e boje, materijali i sli;no. Najve'i broj ovih zahteva smo u ovom
paketu dokumentacije obradili i pripremili tako da se direktno mo/e fotokopirati i
ubacivati u projekt bez prethodnog prekucavanja i precrtavanja. Na poseban zahtev
mo/emo delove ove dokumentacije isporu;iti i na pausu.
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STANDARDNI MATERIJALI
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

STANDARDNI MATERIJALI

	 Osnovni materijali od kojih izra]ujemo elemente vizuelne komunikacije, 
proizvod su ameri;kog proizvo]a;a NEW HERMES. Razlog zbog koga smo se op-
redelili za ovog proizvo]a;a je vrlo jednostavan. Najve'i, najstariji i najkomplet-
niji proizvo]a; ove vrste materijala. Nepotrebno je re'i i najbolji, iz razloga [to oz-
biljnu konkurenciju na svetskom tr/i[tu i nema. Tri osnovne vrste materijala su na 
na[em stalnom lageru u dovoljnoj koli;ini. GRAVOPLY, GRAVOGLAS i anodizira-
ni aluminijum. Oni ;ine osnov na[e proizvodnje pa ih zato nazivamo standardnim. 
Jedini doma'i materijal je Galenikin klirit koji koristimo kao alternativni materijal.

GRAVOPLY

	 Dvoslojni, specijalno namenski PVC materijal kod koga svaki sloj ima svo-
ju boju i kod koga je gornji sloj predvi]en za graviranje. Kada se gornji-tanji sloj 
izgravira (skine), ispod njega se pojavljuje donji sloj u drugoj boji. Boje slojeva su 
tako izabrane da ;ine prikladne kontraste, a date su na posebnoj strani. Debljina 
materijala koje dr/imo na stalnom lageru je 0,8 mm.
	 Materijale dobijamo u dimenziji 610x610 mm u specijalnom pakovanju i sa 
za[titnom folijom. Ovako besprekorni materijali osnov su za izradu dobrog proizvoda.
	 Po potrebi materijale podlepljujemo dvostranom, samolepljivom trakom 
3M 468MP, koja obezbe]uje kvalitetnu vezu sa podlogom.
	 Materijal je predvi]en za unutra[nju monta/u.

GRAVOGLAS

	 NEW HERMES-ov specijalno namenski ACRYLGLAS debljine 3,2 mm. Ma-
terijal je staklasto providan i sa zadnje strane plastificiran u zlatnu, srebrnu, crnu 
ili plavu boju. Graviranjem teksta sa pole]ine skida se plastificirani sloj sve do pro-
vidnog sloja, a zatim se popuni jednom od kontrastnih boja.
	 Materijal je predvi]en za spoljnu monta/u i ne zahteva nikakvo odr/avanje. 
	 Vrlo je prikladan za natpise na javnim objektima, restoranima, [kolama i 
bolnicama, iz razloga [to se tekst ne mo/e zaprljati, niti o[tetiti.
	 Dobijamo ga u dimenzijama 1220x610 mm.
	 Naj;e['e se za podlogu pri;vr['uje preko zavrtnja i ukrasnih [rafova za �
pri;vr['enje, koje isporu;ujemo uz natpise.

ANODIZIRANI ALUMINIJUM

	 Sli;an je eloksiranom aluminijumu, samo kvalitetniji i postojaniji. Specija-
lan namenski proizvod NEW HERMES-a za vrhunske firme i spoljne natpise. Iz-
ra]uje se u zlatnoj i srebrnoj mat boji, kako bi ;itljivost bila [to ve'a, a i da bi se iz-
begla svaka refleksija na suncu. Pored ove dve boje imamo i crni anodizirani i elektro-
polirani aluminijum, koji u kombinaciji sa /utim, crvenim ili belim slovima deluje
vrlo efektno, ali se i pored na[e sugestije u praksi vrlo retko naru;uje. Zlatni anodi-
zirani aluminijum najefektnije deluje sa crnim izgraviranim slovima, dok su na
srebrnom aluminijumu mogu'e razne uspe[ne kombinacije boja. Firma izgravirana
programskom ma[inom, ofarbana kvalitetnim namenskim bojama ostaje neizme-
njena i besprekorna dugi niz godina.
	 Materijal dobijamo u dimenziji 1000x500x2 mm.
	 Za podlogu se pri;vr['uje preko zavrtnja i ukrasnih [rafova koje isporu;u-
jemo uz firmu, a u specijalnim slu;ajevima pri;vr'uje se preko #skrivenih# zavrtnja.

*Postoji mogu'nost kori['enja i NEW HERMES mesinga po specijalnom zahtevu.
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STANDARDNE BOJE MATERIJALA
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

STANDARDNE BOJE MATERIJALA

GRAVOPLY MATERIJAL�

Prva boja predstavlja boju osnove, a druga boju izgraviranog teksta>	
crno-bela
belo-crna
belo-crvena
/uto-crna
/uto-crvena
oker-crna
crveno-bela
plavo-bela
zeleno-bela
sivo-crna
grao-bela
braon-bela
braon furnir-bela
ljubi;asto-bela
srebrna mat-crna
zlatna mat-crna
srebrna sa linijama-crna
zlatno sa linijama-crna
bronza-bela

GRAVOGLAS MATERIJAL

Boja osnove materijala je>
srebrna, zlatna, crna i plava 
tekst se farba u boji po zahtevu.

ANODIZIRANI ALUMINIJUM

Boja osnove materijala je>
zlatna, srebrna i crna
tekst se farba u boji po zahtevu.

 
KLIRIT 

Na lageru dr/imo> 
providni, mle;no beli, /uti, crveni, plavi, zeleni, braon i crni klirit 
koji graviramo i farbamo u boji po zahtevu. 

*Sve navedene boje materijala imamo u dovoljnim koli;inama na na[em stalnom lageru, pa 
ih s toga nazivamo standardnim. Farbe za popunjavanje imamo u osnovnim bojama. Po spe-
cijalnom zahtevu,mogu'e je obezbediti i druge boje materijala, s tim [to treba imati na umu 
du/i vremenski period obzirom da se materijali uvoze iz USA. 
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LEGENDA TIPSKIH ELEMENATA VIZUELNE KOMUNIKACIJE                    
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

firma

ku'ni broj

radno vreme

centralna informativna tabla

spratna informativna tabla

zidni putokazi

ugaoni putokazi

tablice za ozna;avanje sprata

prose;eni brojevi za ozna;avanje sprata

aluminijumski profil Al 80

new hermes natpis za vrata 

oznake tehni;kih prostorija

providna vinjeta

brojevi za ozna;avanjanje prostorija

&1-12 piktogrami 

PP normalna evakuacija JUS

PP nu/na evakuacija JUS

PPl, PPd, PPa, PPu, PPi piktogrami

hidranti

&1,2, stoni pultovski natpisi

klasi;ni privesci za klju;eve

hotelski privesci za klju;eve

tabla za klju;eve
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KUMULATVNI PREGLED PIKTOGRAMA I PP PIKTOGRAMA NA OBJEKTU
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PREDMER I PREDRA:UN TIPSKIH ELEMENATA VIZUELNE KOMUNIKACIJE list 1

Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

PREDMER I PREDRA:UN TIPSKIH ELEMENATA VIZUELNE 
KOMUNIKACIJE

za sve pozicije predmera podrazumeva se>
- izrada i isporuka prema tehni;kom opisu i tehni;kom crte/u Infoforma 
- da je potrebno dostaviti tekst i pismo (latinica ili 'irilica)

za potrebe javne-investicione licitacije potrebno je dodati i>
- da svi ponu]eni elementi moraju biti istog ili boljeg kvaliteta od projektovanih 
   a [to se dokumentuje dokumentacijom i uzorcima.
- da svi ponu]a;i ponude svoja re[enja simbola, protiv po/arnih oznaka, oblika 
   piktograma i privezaka, s^ obzirom da su projektovana re[enja autorski 
   za[ti'ena.

  
FIRMA 
(materijal, dimenzija, boja)
komada

KU"NI BROJ
komada

RADNO VREME
komada

CENTRALNA ZIDNA INFORMATIVNA TABLA
(dimenzija, broj horizontalnih [lajfni, boja,)
komada

SPRATNA ZIDNA INFORMATIVNA TABLA
(dimenzija, broj horizontalnih [lajfni, boja)
komada

ZIDNI PUTOKAZI
komada

UGAONI PUTOKAZI
komada

TABLICA ZA OZNA:AVANJE SPRATA
komada

PROSE:ENI BROJEVI ZA OZNA:AVANJE SPRATA
(boja)
komada

ALUMINIJUMSKI PROFIL Al 80
(visina profila, dimenzija i broj ulo/aka, boja ulo/aka)
komada

NEW HERMES NATPISI ZA VRATA
(dimenzija, boja ulo/aka)
komada
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PREDMER I PREDRA:UN TIPSKIH ELEMENATA VIZUELNE KOMUNIKACIJE list 2

Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

OZNAKE TEHNI:KIH PROSTORIJA
(boja)
komada

PROVIDNA VINJETA ZA OZNA:AVANJE TEHNI:KIH PROSTORIJA
komada

BROJEVI ZA OZNA:AVANJE PROSTORIJA
(boja)
komada

PIKTOGRAMI
(boja, ukupna koli;ina iz kumulativnog pregleda)
komada

PPO ZA NORMALNU EVAKUACIJU PO JUS-u
komada

PPO ZA NU?NU EVAKUACIJU PO JUS-u
komada

PP PIKTOGRAMI
komada

OZNAKE ZA HIDRANT
komada

STONI - PULTOVSKI NATPISI
(jednostrani ili dvostrani, boja ulo/aka)
komada

KLASI:NI PRIVEZAK ZA KLJU:EVE
komada

HOTELSKI PRIVEZAK ZA KLJU:EVE
komada

BROJEVI ZA MESTO KLJU:A
(boja)
komada

TABLA ZA KLJU:EVE
komada

INVENTARSKE TABLICE
komada

{NALA _ NATPIS ZA REVER
komada

                                                       UKUPNO

*Ukoliko su projektovani elementi po #specijalnoj izradi# potrebno ih je opisati i
 dodati u predmer iza tipskih oznaka.
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tehni;ki opis> FIRMA 
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

FIRMA

	 Pod pojmom firme u ovom opisu smatra se natpisna tabla na ulazu 
u objekat-poslovni prostor.

	 Osnovni uslov koji firma mora da ispuni je da je firma korektno gra-
fi;ki i tehni;ki izra]ena. Pored toga firma treba da je predvi]ena za spolj-
nu monta/u [to zna;i da mora ostati neizmenjena-;itljiva i posle du/eg ni-
za godina, pa stoga firme izra]ujemo tehnikom graviranja na najkvalitetni-
jim materijalima.

	 Standardna firma podrazumeva izradu firme sa jednim od na[ih stan-
dardnih fontova 'irilicom ili latinicom na standardnom formatu. Izrada lo-
gotipa ili za[titnog imena smatra se specijalnim zahtevom i posebno se de-
fini[e. 

     
dimenzije> Standardne dimenzije firmi izra]enih od anodiziranog alumi-
nijuma su 500x320 mm i 320x240 mm a firmi izra]enih od GRAVOGLASA 
su 400x300 mm i 300x200 mm.

boje> Boje firmi izra]enih od aluminijuma i GRAVOGLASA su> zlatna, srebrna
i crna. Standardne boje sa kojima se farba izgravirani tekst su> crna, bela,
crvena i plava.

materijali> Elektroliti;ki anodizirani (mat) aluminijum i GRAVOGLAS 
(dvoslojna providna plastika koja se gravira i farba sa pole]ine). Oba ma-
terijala su specijalno namenski materijali za spoljnu monta/u a proizvod su
ameri;ke firme NEW HERMES.

tehnika izrade teksta> Graviranjem programskom CNC ma[inom i farba-
nje izgraviranog teksta.

na;in postavljanja> Preko ukrasnih eloksiranih [rafova (u boji firme) koji
se isporu;uju uz firmu.

* Po specijalnom zahtevu mogu'a je izrada firme na mesingu ali je ne preporu;ujemo zbog 
te[kog odr/avanja. Tako]e je mogu'a izrada firmi nestandardnih dimenzija.

15
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tehni;ki crte/> FIRMA  
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.
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tehni;ki opis> KU"NI BROJ
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

KU"NI BROJ

	 Ku'ni broj je prvi i nezaobilazni element vizuelne komunikacije na 
poslovnom objektu. 

	 Dobro postavljen, krupno i ;itljivo ispisan, ku'ni broj najbolja je do-
brodo[lica svakom novom posetiocu objekta. 

	 U praksi, ako uop[te i postoji, redak je slu;aj da je korektno ispisan 
i korektno postavljen na objektu. To je razlog [to je na[a firma posvetila ku'-
nom broju ovaj uvodni tekst i posebnu pa/nju oko izrade.

	 Broj je izra]en od GRAVOGLAS materijala plave boje sa reverzibil-
no izgraviranim ciframa bele boje. Cifre su iz fonta #HELVETICA#.

	 Ovako ura]en broj bez ikakvog odr/avanja odoleva zubu vremena  
dugi niz godina.

dimenzija> Veli;ina broja je 200x150 mm.

boja> Plava osnova, bela slova.

materijal> GRAVOGLAS debljine 3,2 mm, proizvod NEW HERMES (USA).

tehnika izrade> Graviranje programskom CNC ma[inom i farbanje izgra-
viranog teksta.

na;in postavljanja> Preko ukrasnih [rafova.

*Mogu'a je izrada ku'nog broja od pojedina;no prose;enih cifara u raznim veli;inama i 
materijalima. 
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tehni;ki opis> RADNO VREME
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

RADNO VREME

	 Natpisna tablica sa radnim vremenom naj;e['e se postavlja na fiks-
nom delu ulaznih vrata.
 
	 Tekst odnosno konkretno radno vreme gravira se prema zahtevu.

	 Natpis mo/e biti izra]en 'irilicom ili latinicom kao i svi ostali tipski 
natpisi.

	 Zbog spoljne monta/e natpisa predla/emo materijale kod kojih iz-
gravirani tekst nije bele boje radi lak[eg odr/avanja.

dimenzija> Standardna dimenzija je 200x150 mm.

boje> Po izboru arhitekte-projektanta sa ton karte proizvo]a;a od preko 
20 boja.

materijal> Dvoslojni GRAVOPLY materijal-proizvod NEW HERMES.

tehnika izrade> Graviranje teksta programskom CNC ma[inom.

na;in postavljanja> Oznaka se pri;vr['uje za podlogu dvostranom, samo-
lepljivom trakom 3M 468MP koja obezbe]uje sigurnu vezu sa podlogom.

*Po posebnom zahtevu mogu'a je izrada radnog vremena sa izmenjivim ciframa ili izrada 
drugog oblika i veli;ina. Tako]e je mogu'a izrada pribora za pri;vr['enje radnog vremena 
sa unutra[nje strane stakla, ili izrada dvostranog radnog vremena sa dopunskim tekstom 
otvoreno-zatvoreno.
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tehni;ki opis> CENTRALNA ZIDNA INFORMATIVNA TABLA 
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

CENTRALNA ZIDNA INFORMATIVNA TABLA

	 Centralna  informativna tabla obezbe]uje kompletnu informaciju 
posetiocu objekta. Tabla se postavlja na ulasku u objekat.

	 Tabla je sastavljena od modularnih elemenata-[lajfni sa potrebnim 
tekstom, strelicom ili simbolom uvu;enih u aluminijumske profile. Profili 
su pri;vr['eni za nose'u podlogu a cela tabla uokvirena je Al ramom koji 
je mogu'e demontirati i lako zameniti pojedine elemente u toku kori['e-
nja objekta.

dimenzije> Standardne [irine informativne table su 500 i 750 mm. Visina 
table i broj izmenjivih elemnata-[lajfni nije ograni;en i odre]uje se prema-
potrebi i raspolo/ivom prostoru. Ukupna debljina iznosi oko 20 mm.

boje> Po izboru sa ton karte proizvo]a;a od preko 20 boja. Mogu'a je kom-
binacija boja kako bi se obezbedila bolja preglednost i odvojili spratovi, 
slu/be, smerovi, firme i sli;no.

materijali> Profili u koje se uvla;e natpisi i u koje se uramljuje tabla su na-
menski, eloksirani Al profili proizvod ameri;ke firme NEW HERMES. Ulo[-
ci sa potrebnim tekstom, strelicama, simbolima su od dvoslojnog GRAVO-
PLY materijala debljine 0,8 mm proizvod NEW HERMES.

tehnika izrade teksta i simbola> Graviranje programskom CNC ma[in-
om 'irilicom ili latinicom kao i graviranje internacionalnih simbola pikto-
grama i strelica.

na;in postavljanja> Preko pribora za pri;vr['enje koji se isporu;uje uz 
tablu.

* Izradjeni natpisi ;uvaju se u memoriji-arhivu izvodja;a, [to omogu'uje brzu izradu i 
potpunu istovetnost natpisa kod svake izmene u toku kori['enja objekta. Po specijalnom 
zahtevu mogu'e je izraditi informativnu tablu [irine do 1500 mm.
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tehni;ki opis> SPRATNA ZIDNA INFORMATIVNA TABLA 
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

SPRATNA  ZIDNA  INFORMATIVNA TABLA

	 Spratna informativna tabla obezbe]uje kompletnu informaciju o
spratu na kome je postavljena. Tabla se postavlja neposredno po izlasku
iz lifta ili glavnog stepeni[ta. Ukoliko ima vi[e dislociranih liftova na objek- 
tu postavlja se i odgovaraju'i broj tabli. 

	 Tabla je sastavljena od modularnih elemenata-[lajfni sa potrebnim
tekstom, strelicom ili simbolom uvu;enih u aluminijumske profile. Profili 
su pri;vr['eni za nose'u podlogu a cela tabla uokvirena je Al ramom koji 
je mogu'e demontirati i lako zameniti pojedine elemente u toku kori['e-
nja objekta.

dimenzije> Standardne [irine informativne table su 500 i 750 mm.Visina 
table i broj izmenjivih elemenata-[lajfni nije ograni;en i odre]uje se pre-
ma potrebi i raspolo/ivom prostoru. Ukupna debljina iznosi oko 20 mm.

boje> Po izboru arhitekte-investitora sa ton karte proizvodja;a od preko 
20 boja. Mogu'a je kombinacija boja kako bi se obezbedila bolja pregled-
nost i odvojili spratovi, slu/be, smerovi, firme i sli;no.

materijali> Profili u koje se uvla;e natpisi i u koje se uramljuje tabla su 
namenski, eloksirani Al profili proizvod ameri;ke firme NEW HERMES. 
Ulo[ci sa potrebnim tekstom, strelicama, simbolima su od dvoslojnog GRA-
VOPLY materijala debljine 0,8 mm proizvod NEW HERMES.

tehnika izrade teksta i simbola> Graviranjem programskom CNC ma[i-
nom 'irilicom ili latinicom kao i graviranje internacionalnih simbola pik-
tograma i strelica.

na;in postavljanja> Preko pribora za pri;vr['enje koji se isporu;uje uz 
tablu.

* Izra]eni natpisi ;uvaju se u memoriji-arhivu izvo]a;a [to omogu'uje brzu izradu i pot-
punu istovetnost natpisa kod svake izmene u toku kori['enja objekta. Po specijalnom zah-
tevu mogu'e je izraditi informativnu tablu [irine da 1500 mm.  
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ZIDNI PUTOKAZ

	 Ovi putokazi se koriste kao dopunska oznaka na putu izme]u infor-
mativnih tabli i prostorija. Koriste se u slu;ajevima kada se preko informa-
cije dobijene na informativnoj tabli ne mo/e lako do'i do cilja.

	 Od svih na[ih tipskih elemenata, zidni putokaz se najre]e radi kao 
tipski zbog specifi;nosti samih objekata. 

	 Zidni putokaz pored potrebnog teksta sadr/i i odgovaraju'u strelicu.

	 Na putu izme]u informativne table i cilja postavlja se jedan ili vi[e 
putokaza u zavisnosti od potrebe.

dimenzije> {irina tablice je 300 mm, a visina 60 mm.

boja> Boja mle;no belog klirita sa crno ofarbanim tekstom.

materijal> Mle;no beli klirit, debljine 3 mm.

tehnika izrade> Graviranje programskom CNC ma[inom i farbanje izgra-
viranog teksta.

na;in postavljanja> Preko dva zavrtnja za pri;vr['enje. U zavisnosti od
podloge preko tiplova ili direktno na drvo ili metal.

*Po posebnom zahtevu mogu'e je izraditi zidne putokaze raznih oblika i dimenzija, prose-
;ene u obliku strelice ili sa izgraviranom [emom kretanja. Mogu'e je pri;vrstiti zidni puto-
kaz preko zavrtnja sa upu[tenom glavom i koristiti ga kao podlogu preko koje se postavlja 
putokaz od GRAVOPLY materijala. 
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UGAONI PUTOKAZ

	 Isto kao i zidni putokazi, ugaoni putokazi koriste se da pru/e dopun-
sku informaciju na putu izme]u informativnih tabli i prostorija. Koriste se 
u slu;ajevima kada informacija sa informativne table nije dovoljna da bi
se nedvosmisleno moglo do'i do cilja.

	 Od zidnih putokaza razlikuju se po konstrukciji koja je prilago]ena 
da pru/i informaciju o daljem kretanju u pravcu koji je upravan na zid ili 
mesto postavljanja.

	 Ugaoni putokaz se sastoji od nose'eg Al profila u koji se pri;vr['u-
je ulo/ak-natpis od beloga klirita sa izgraviranim i ofarbanim tekstom. 

	 Na putu izme]u informativne table i cilja postavlja se jedan ili vi[e 
putokaza u zavisnosti od potrebe.

dimenzija> Dimenzija putokaza je 300x100x3 mm.

boja> Boja mle;no belog klirita sa crno ofarbanim tekstom.

materijal> Nose'i Al profil NEW HERMES (USA) i mle;no belog klirita 
debljine 3 mm.

tehnika izrade> Graviranje programskom CNC ma[inom i farbanje izgra-
viranog teksta.

na;in postavljanja> Preko ;etiri zavrtnja za pri;vr['enje. U zavisnosti od
podloge preko tiplova ili direktno na drvo ili metal.

*Po posebnom zahtevu mogu'e je uraditi ulo/ak-natpis od GRAVOPLY materijala u boji 
po zahtevu.
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Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

TABLICA ZA OZNA:AVANJE SPRATA

	 Tipska tablica za ozna;avanje sprata predstavlja jednostavniju i je-
ftiniju varijantu oznake sprata. Najprikladnija je za ozna;avanje pomo'nog 
i protivpo/arnog stepeni[ta, tehni;kih eta/a i liftovskog okna.

	 Prikladna je za ozna;avanje sprata na poslovnim i stambenim obje-
ktima, a postavlja se ispred lifta i na stepeni[tu. 

	 Tipska tablica izra]uje se u 'irili;noj i latini;noj varijanti, fontom 
HELVETIKA. U 'irili;noj varijanti broj sprata izra]en je arapskim, a u la-
tini;noj, rimskim brojevima.

dimenzija> {irina tablice je 300 mm, a visina 60 mm.

boja> Boja mle;no belog klirita sa crno ofarbanim tekstom.

materijal> Mle;no beli klirit, debljine 3 mm.

tehnika izrade> Graviranje programskom CNC ma[inom i farbanje izgra-
viranog teksta.

na;in postavljanja> Preko dva zavrtnja za pri;vr['enje. U zavisnosti od 
podloge preko tiplova ili direktno na drvo ili metal.

*Po posebnom zahtevu mogu'e je tipsku tablicu pri;vrstiti zavrtnjima sa upu[tenom gla-
vom i preko nje zalepiti novu identi;ne veli;ine od GRAVOPLY materijala u jednoj od stan-
dardnih boja. Tako]e je mogu'a izrada tablice od samolepljivog GRAVOPLY materijala, 
ukoliko se ona postavlja na mermer, staklo ili lamperiju.
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PROSE:ENI BROJEVI ZA OZNA:AVANJE SPRATA

	 Obele/avanje spratova prose;enim samolepljivim ciframa od GRA-
VOPLY materijala naj;e['e se koriste za savremene poslovne objekte kod 
kojih je unutra[nji enterijer izra]en od mermera.

	 Prose;ene cifre za ozna;avanje sprata postavljaju se ispred glavnog 
lifta i na glavnom stepeni[tu.

	 Pored pru/anja potrebne informacije o spratu, ovako izra]ene cifre 
i brojevi svojom dopadljivo['u doprinose pobolj[anju sveukupnog vizuel-
nog efekta u objektu.

	 Cifre su arapske prose;ene iz fonta HELVETIKA BOLD.

dimenzija> Visina cifara je 150 mm.

boja> Po izboru arhitekte-investitora sa ton karte proizvo]a;a od preko 20
boja.

materijal> GRAVOPLY materijal, proizvod ameri;kog proizvo]a;a NEW 
HERMES.

tehnika izrade> Prosecanje programskom CNC ma[inom.

na;in postavljanja> Cifra se pri;vr['uje dvostranom, samolepljivom tra-
kom 3M 468MP koja obezbe]uje sigurnu vezu sa podlogom.

*Mogu'a je izrada-isecanje cifara drugih dimenzija i od drugih materijala. Izra]ujemo i pro-
se;ene podloge od klirita na koju se lepi broj ukoliko se broj postavlja na [panski zid, fasad-
nu ciglu ili sli;no.
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ALUMINIJUMSKI PROFIL Al 80 ZA OZNA:AVANJE PROSTORIJA

	 Aluminijumski profil Al 80 za ozna;avanje prostorija obezbe]uje
kompletnu kvalitetnu i trajnu informaciju za jednu prostoriju. Pored toga
omogu'uje laku i brzu izmenu pojedinih delova.

	 Sastoji se od nose'eg eloksiranog aluminijumskog profila u koji se 
uvla;e izmenjivi natpisi za ozna;avanje>
	 - broja prostorije,
	 - naziva slu/be,
	 - imena slu/benika,  
	 - potreban broj rezervnih ulo/aka i
	 - grani;ni ulo/ak

	 Bez obzira na razli;iti broj slu/benika, praktikuje se zbog estetskog 
izgleda prostorija u nizu da se usvoji jedna veli;ina koja zadovoljava najve-
'i broj prostorija, a u izuzetno velikim prostorijama postavljaju se jedan po-
red drugog dva ili vi[e profila.

dimenzija> {irina nose'eg Al profila je 80 mm a visina po potrebi u zavis-
nosti od broja slu/benika u prostoriji. Standardna visina natpisa za broj 
prostorije i naziv slu/be je 20 mm a imena slu/benika i grani;nih plo;ica 
je 10 mm.

boje> Po izboru arhitekte-investitora sa ton karte proizvo]a;a od preko 20 
boja. Mogu'a je kombinacija boja kako bi se obezbedila bolja preglednost 
i odvojili brojevi i slu/be od imena slu/benika, ili da bi se slu/be me]usob-
no razlikovale po bojama.

materijali> Nose'i profil je namenski, eloksirani aluminijumski profil pro-
izvod ameri;ke firme NEW HERMES. Ulo/ak za broj prostorije, naziv slu/-
be, imena slu/benika i grani;ni natpis je dvoslojni GRAVOPLY materijal 
debljine 0,8 mm proizvod iste firme.

tehnika izrade teksta> Graviranje programskom CNC ma[inom 'irilicom 
ili latinicom. Veli;ina slova i brojeva mo/e se proizvoljno izabrati a prakti;-
no se odre]uje u zavisnosti od du/ine potrebnog teksta koji dostavlja inves-
titor-korisnik.

na;in postavljanja> Ceo element se pri;vr['uje za podlogu preko samo-
lepljive trake 3M 468MP koja obezbe]uje kvalitetnu vezu sa podlogom 
ili preko zavrtnja ukoliko je podloga itison, [panski zid ili sli;no.

*Mogu'e je pri;vr['enje elementa preko zavrtnja ukoliko je podloga [panski zid, itison 
i sli;no. Izra]eni natpisi ;uvaju se u memoriji-arhivu izvo]ja;a, [to omogu'uje brzu 
izradu i potpunu istovetnost natpisa kod svake izmene u toku kori['enja objekta.
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Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
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NEW HERMES NATPIS ZA VRATA 

	 Natpis je namenjen za pojedina;no ozna;avanje prostorija u repre-
zentativnom poslovnom prostoru.

	 U specijalno dizajnirani i elektropolirani aluminijumski  profil uv-
la;i se ulo/ak sa nazivom prostorije-slu/be izra]en od GRAVOPLY mate-
rijala. Glavne osobenosti ovog natpisa su bogat izgled i mogu'nost zamene 
natpisa.

	 Uobi;ajeno je da se ovaj natpis postavlja na va/nijim prostorijama 
kao sto su> direktor, projektni biro, sve;ana sala, sala za sednice i sli;no.

dimenzija> Standardne dimenzije natpisa su 203,2x50 mm, a ulo[ka su 
203,2x39 mm

boje> Boja ulo[ka je jedna od standardnih boja GRAVOPLY materijala po 
izboru. 

materijali> Nose'i profil izra]en je od elektroliti;kog elektropoliranog alu-
minijuma i proizvod je ameri;ke firme NEW HERMES. Ulo/ak je od dvos-
lojnog GRAVOPLY materijala istog proizvo]a;a.

tehnika izrade teksta> Graviranjem programskom CNC ma[inom skida se 
gornji sloj dvoslojnog GRAVOPLY materijala ispod koga se pojavljuje do-
nji sloj u drugoj boji.

na;in postavljanja> Profil se lako pri;vr['uje za vrata preko dva zavrtnja 
za drvo koji  se isporu;uju uz profil.

*Prava slika o natpisu dobija se tek sagledavanjem uzorka.
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OZNAKE TEHNI:KIH PROSTORIJA

	 Ove oznake koriste se za sve pomo'ne i tehni;ke prostorije u slu;a-
jevima kada su kancelarijske prostorije obele/ene Al 80 profilom ili NEW 
HERMES natpisom za vrata.

	 Naj;e['i slu;aj je da su ove prostorije sme[tene u suturenu objekta, 
ali neke od njih, kao [to su priru;ni magacin, klima komora, telefonska cen-
trala, i sl., mogu biti i u sklopu kancelarijskog prostora.

	 Oznake su prikladne i za ozna;avanje svih prostorija u industrijskim 
objektima na kojima preporu;ujemo belu osnovu sa crnim slovima zbog la-
kog odr/avanja.

dimenzija> Dimenzija oznake je 200x50 mm.

boja> Po izboru sa ton karte proizvo]a;a od preko 20 boja.�
�
materijal> GRAVOPLY materijal, proizvod ameri;kog proizvo]a;a NEW 
HERMES.

tehnika izrade> Graviranje programskom CNC ma[inom, skida se gornji 
sloj dvoslojnog GRAVOPLY materijala, ispod koga se pojavljuje donji sloj 
u drugoj boji.

na;in postavljanja> Broj se pri;vr['uje dvostranom, samolepljivom tra-
kom 3M 468MP koja obezbe]uje sigurnu vezu sa podlogom.

*Mogu'a je izrada ovih natpisa drugih dimenzija i od drugih materijala. Naprimer, ;esta je 
 izrada ovih natpisa od GRAVOGLAS materijala (graviran sa pole]ine) za ozna;avanje [kol-
 skih prostorija, bolnica i ordinacija. Natpisi se mogu pri;vrstiti i zavrtnjima za pri;vr['enje. 
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PROVIDNA VINJETA ZA OZNA:AVANJE PROSTORIJA

	 Zbog ;estih zahteva korisnika uvrstili smo u na[ proizvodni prog-
ram i ovu jednostavniju varijantu ozna;avanja prostorija.

	 Vinjeta je izra]ena od providnog klirita sa izgraviranim brojem pro-
storije, a predvi]ena za ubacivanje naziva slu/be i imena slu/benika na 
papiru.

	 Sam korisnik mo/e otkucati na ma[ini potrebni tekst i jednostavno 
ga ubaciti ispod vinjete blagim otpu[tanjem zavrtnja za pri;vr['enje. Uko-
liko korisnik poseduje laserski [tampa; i natpis od[tampa na papiru u boji 
dobi'e se jo[ bolji vizuelni efekat.

dimenzija> Standardna dimenzija vinjete je 80x110 mm.

boja> Providni klirit sa crno ofarbanim brojem.

materijal> Providni klirit debljine 3 mm.

tehnika izrade> Precizno ise;ena, oborene fazirane ivice, izgravirani broj
i frezovane rupe za pri;vr['enje programskom CNC ma[inom.

na;in postavljanja> Preko zavrtnja sa upu[tenom glavom koji se isporu-
;uju sa vinjetom.

*Ukoliko korisnik ne poseduje laserski [tampa; mo/emo uraditi i ovaj deo usluge.
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Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

BROJEVI ZA OZNA:AVANJE PROSTORIJA

	 Brojevi su predvi]eni za postavljanje na samom [toku iznad vrata 
ili na sama vrata. Potrebno ih je predvideti na svim prostorijama imaju'i 
u vidu da svaku prostoriju prati i odgovaraju'i klju; i privezak sa identi;-
nim brojem. Pa/nju treba obratiti na pregradna i sporedna vrata koja uglav-
nom ostaju neobele/ena, pa samim tim ni klju; odnosno privezak ne mo/e 
imati oznaku. Preporu;uje se da se u ovakvim slu;ajevima pored broja do-
da i dopunska oznaka, na primer &1 ili &4. 

	 Ukoliko je prostorija obele/ena aluminijumskim profilom Al 80 za 
ozna;avanje prostorija koji u sebi sadr/i i broj prostorije nije potrebno po-
stavljanje ovog broja.

dimenzija> Standardna dimenzija broja je 50x30 mm.

boje> Po izboru arhitekte-investitora sa ton karte proizvo]a;a 
od preko 20 boja.

materijal> Dvoslojni GRAVOPLY materijal proizvod ameri;ke firme  
NEW HERMES

tehnika izrade> Graviranje programskom CNC ma[inom skida se gornji 
sloj dvoslojnog GRAVOPLY materijala ispod koga se pojavljuje donji sloj 
u drugoj boji.

na;in postavljanja> Broj se pri;vr['uje za podlogu dvostranom, samoleplji-
vom trakom 3M 468 MP koja obezbe]uje sigurnu vezu sa podlogom.

*Mogu'a je izrada broja i u drugim dimenzijama, oblicima i materijalima u zavisnosti od 
enterijera.
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tehni;ki crte/> BROJEVI ZA OZNA:AVANJE PROSTORIJA                      
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.
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tehni;ki opis> PIKTOGRAMI 
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

PIKTOGRAMI  

	 Piktogrami su elementi vizuelne komunikacije koji preko odgovara-
ju'eg simbola pru/aju jasnu i nedvosmislenu potrebnu informaciju.

	 Tipski piktogrami Infoforma dizajnirani su tako da sa svojom for-
mom i simbolom ;ine prikladnu familiju za savremene poslovne objekte.

          

dimenzija>  Standardna dimenzija piktograma je 105x100 mm.

boje> Po izboru sa ton karte proizvo]a;a od preko 20 boja, a u zavisnosti 
od enterijera i podloge na koju se postavljaju. 

materijal> Materijal od koga se izra]uju piktogrami je GRAVOPLY materi-
jal debljine 0,8 mm., proizvod ameri;kog proizvo]a;a NEW HERMES.

tehnika izrade simbola> Graviranjem programskom CNC ma[inom skida 
se gornji sloj dvoslojnog GRAVOPLY materijala ispod koga se pojavljuje 
donji sloj u drugoj boji. Istom ma[inom proseca se forma piktograma sa 
zadatim  radijusima.
 
na;in postavljanja> Piktogram se pri;v['uje dvostranom, samolepljivom 
trakom 3M 468MP koja obezbe]uje sigurnu vezu sa podlogom.

*Za javne objekte sa velikom frekvencijom ljudi kao [to su /elezni;ke i autobuske stanice, 
metroi, aerodromi, restorani posedujemo familiju internacionalnih simbola-piktograma. 
Ovi simboli nemaju visoku estetsku vrednost ali pru/aju svakom jasnu i nedvosmislenu in-
formaciju.

Pored navedenih piktograma koji su u praksi najzastupljeniji imamo i veliki broj re]e ko-
ri['enih i specijalno namenskih piktograma, koje zbog obimnosti i retke primene nismo
svrstali u tipske, ali se po brzini izrade i ceni prakti;no mogu svrstati u tipske. Potrebno je
samo proveriti da li posedujemo odgovaraju'e re[enje. Ukoliko nemamo u mogu'nosti smo 
da ga izradimo prema datoj ideji ili da ga sami dizajniramo u na[em projektnom birou.                    
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- informacije
- zajedni;ki wc
- mu[ki wc 
- /enski wc
- telefonska govornica
- kafe kuhinja
- restoran
- prva pomo'
- zabranjeno pu[enje
- mesto za pu[enje

- garderoba
- trokadero-ostava
- lift
- ;ekaonica
- invalidska kolica
- po[ta
- stepeni[te
- zabranjen pristup plamenom
- opasno po /ivot
- tu[
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Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora. 44
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tehni;ki opis> PPO ZA NORMALNU EVAKUACIJU PO JUS-u 
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

PROTIV PO?ARNA OZNAKA ZA 
NORMALNU EVAKUACIJU PO JUS-u

	 Oznaka spada u grupu protiv po/arnih oznaka. Postavlja se u sme-
ru normalne evakuacije.

	 Oznaka je uskla]ena sa postoje'im JUS propisima. Grafi;ka forma 
i dimenzija odre]ena je u na[oj organizaciji uz konsultaciju sa odeljenjem 
za protiv po/arnu za[titu Ministarstva unutra[njih poslova.

	 Oznaka je dizajnirana tako da je potpuno simetri;na za levi i desni 
smer. 

	 Ovako ura]ena oznaka zadovoljava zakonske propise, ali vizuelno 
ne pru/a potrebnu informaciju neupu'enim osobama. S^ toga preporu;uje-
mo da se pored ove oznake koristi i dopunska oznaka protiv po/arni pikto-
gram #PPl# ili #PPd#.

dimenzija> Standardna dimenzija oznake je 250x100 mm.

boja> Osnova je od mle;no belog klirita sa zeleno ofarbanim simbolom.

materijal> Mle;no beli klirit debljine 3 mm.

tehnika izrade> Graviranjem programskom CNC ma[inom gravira se sim-
bol i farba u zelenu boju.

na;in postavljanja> Preko dva ukrasna zavrtnja za pri;vr['enje.

*Po specijalnom zahtevu mogu'e je na simbolu dodati oznake-cifre koje po JUS-u ozna;a-
vaju broj i du/inu protiv po/arnog puta za normalnu evakuaciju.
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Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

*Oznaka je dizajnirana tako da je potpuno simetri;na za levi i desni smer. 
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tehni;ki opis> PPO ZA NU?NU EVAKUACIJU PO JUS-u
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

PROTIV PO?ARNA OZNAKA ZA 
NU?NU EVAKUACIJU PO JUS-u

	 Oznaka spada u grupu protiv po/arnih oznaka. Postavlja se u sme-
ru nu/ne evakuacije.

	 Oznaka je uskla]ena sa postoje'im JUS propisima. Grafi;ka forma 
i dimenzija odre]ena je u na[oj organizaciji uz konsultaciju sa odeljenjem 
za protiv po/arnu za[titu Ministarstva unutra[njih poslova.

	 Oznaka je dizajnirana tako da je potpuno simetri;na za levi i desni 
smer.
	 Ovako ura]ena oznaka zadovoljava zakonske propise, ali vizuelno 
ne pru/a potrebnu informaciju neupu'enim osobama. Zato preporu;ujemo 
da se pored ove oznake koristi i dopunska oznaka protiv po/arni piktogram 
#PPl# ili #PPd#.

dimenzija> Standardna dimenzija oznake je 250x100 mm.

boja> Osnova je od mle;no belog klirita sa zeleno ofarbanim simbolom.

materijal> Mle;no beli klirit debljine 3 mm.

tehnika izrade> Graviranjem programskom CNC ma[inom gravira se sim-
bol i farba u zelenu boju.

na;in postavljanja> Preko dva ukrasna zavrtnja za pri;vr['enje.

*Po specijalnom zahtevu mogu'e je na simbolu dodati oznake-cifre koje po JUS-u ozna;a-
vaju broj i du/inu protiv po/arnog puta za nu/nu evakuaciju.
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Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

*Oznaka je dizajnirana tako da je potpuno simetri;na za levi i desni smer. 
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tehni;ki opis> PP PIKTOGRAMI       
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

PROTIV PO?ARNI PIKTOGRAMI

	 Pet na[ih tipskih protiv po/arnih piktograma spadaju u grupu pro-
tiv po/arnih oznaka.

	 Zeleni piktogram sa simbolom ;oveka u trku ozna;eni na tehni;-
kom crte/u sa #PPd# i #PPl# koriste se kao dopunske oznake uz oznake PP 
normalna evakuacija po JUS-u i PP nu/na evakuacija po JUS-u. Ova dva 
piktograma se u praksi koriste i samostalno bez tablica po JUS-u, naro;i-
to na mestima gde su putevi ili delovi puteva normalne i nu/ne evakuaci-
je isti.

	 Crveni piktogram za oznaku mesta protiv po/arnog aparata sa sim-
bolom protiv po/arnog aparata, identi;an je za sve vrste protiv po/arnih 
aparata. Ozna;ava se na osnovi sa #PPa#, s^ tim [to se konkretna oznaka 
protiv po/arnog aparata upisuje iza oznake #PPa#, a prema vrsti protiv po-
/arnog aparata pored koga se oznaka postavlja. Ova oznaka uzima se iz 
projekta protiv po/arne za[tite i upisuje se na projektu vizuelne komuni-
kacije pored simbola #PPa#.

	 Dva zelena piktograma za ozna;avanje ulaza i izlaza dizajnirani su 
u na[oj firmi po ugledu na internacionalne simbole. Ozna;avaju se kao [to 
je dato na tehni;kom crte/u sa #PPi# i #PPu#.

dimenzija> Standardna dimenzija je 105x100 mm.

boje> Piktogrami sa oznakom #PPd, PPl, PPu, PPi#, su zelene, a piktogram
#PPa# je crvene boje sa belim simbolom.

materijal> Dvoslojni GRAVOPLY materijal debljine 0,8 mm, proizvod ame-
ri;kog proizvo]a;a NEW HERMES.

tehnika izrade> Graviranjem programskom CNC ma[inom, skida se gornji
sloj dvoslojnog GRAVOPLY materijala, ispod koga se pojavljuje donji sloj 
u beloj boji. Istom ma[inom proseca se forma sa zadatim radijusom.
    
na;in postavljanja>  Oznaka se pri;vr['uje dvostranom, samolepljivom
trakom 3M 468 MP koja obezbe]uje sigurnu vezu sa podlogom.

*Na[i tipski protiv po/arni piktogrami predvi]eni su za savremene poslovne objekte kan-
celarijskog tipa. Za velike prostore, autobuske i /elezni;ke stanice, aerodrome, metroe i 
sli;ne objekte izra]ujemo ove i druge vrste protiv po/arnih oznaka ve'ih dimenzija po spe-
cijalnom zahtevu.
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Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.
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tehni;ki opis> OZNAKA ZA HIDRANT
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

OZNAKA ZA HIDRANT

	 Ova oznaka spada u grupu protiv po/arnih oznaka. Postavlja se na 
vrata hidranta.

	 :esta je pojava da su hidranti u novim poslovnim objektima sme[-
teni ispod lamperija, ogledala ili uzidani u zid i oblepljeni tapetama.

	 U svim ovim slu;ajevima neophodna je odgovaraju'a kvalitetna oz-
naka koja 'e zadovoljiti zakonsku formu, a da istovremeno estetski ne #ug-
rozi# okolni enterijer. S^ obzirom da je boja i simbol, pa i veli;ina od strane 
zakonodavca odre]ena, u;inili smo sve [to je bilo u na[oj mo'i da takav efe-
kat postignemo.

dimenzija> Standardna dimenzija oznake je 150x140 mm.

boja> Crvena osnova sa belim simbolom.

materijal> Dvoslojni GRAVOPLY materijal debljine 0,8 mm, proizvod ame-
ri;kog proizvo]a;a NEW HERMES.

tehnika izrade> Graviranjem programskom CNC ma[inom skida se gor-
nji sloj dvoslojnog GRAVOPLY materijala, ispod koga se pojavljuje donji 
sloj u drugoj boji. Istom ma[inom proseca se forma sa zadatim radijusima.

na;in postavljanja> Oznaka se pri;v['uje dvostranom, samolepljivom tra-
kom 3M 468 MP koja obezbe]uje sigurnu vezu sa podlogom. 
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tehni;ki opis> STONI - PULTOVSKI NATPISI
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

STONI - PULTOVSKI NATPISI

	 Ovi natpisi pru/aju potrebnu informaciju posetiocu sa stola ili pul-
ta na kome su postavljeni. Naj;e['e se postavljaju na recepcijama, salama 
za sastanke i simpozijume, stolovima slu/benika koji rade sa strankama i 
[alterskim slu/bama.  

	 U proizvodnom programu nalaze se dve vrste natpisa, jednostrani 
i dvostrani. Obe vrste imaju po dva tipa natpisa.

	 Ulo/ak sa natpisom od GRAVOPLY materijala uvu;en je u posebno 
dizajniran elektropolirani aluminijumski nosa;, tako da zajedno ;ine prik-
ladnu i dopadljivu celinu. Ulo[ci se po potrebi mogu lako izmeniti.

dimenzije> Jednostrani natpis je dimenzije 177,8x25,4 mm, a dvostrani 
203,2x (jedan krak) 39 mm, (drugi krak) 50,8 mm.

boje> Boja ulo[ka je jedna od standardnih boja GRAVOPLY materijala po 
izboru. Boja nose'eg profila je boja elektropoliranog aluminijuma.

materijali> Nose'i profil je od elektroliti;kog, elektropoliranog aluminiju-
ma proizvod ameri;ke firme NEW HERMES. Natpisi su od dvoslojnog 
GRAVOPLY materijala istog proizvo]a;a.

tehnika izrade teksta i simbola>  Graviranjem programskom CNC ma[i-
nom skida se gornji sloj dvoslojnog GRAVOPLY materijala ispod koga se 
pojavljuje donji sloj u drugoj boji.

na;in postavljanja> Nose'i profil natpisa dizajniran je kao slobodnostoje-
'i tako da nikakvo dodatno pri;vr['enje nije potrebno.

* Izra]eni natpisi ;uvaju se u memoriji - arhivu izvo]a;a [to omogu'uje brzu izradu i pot-
punu istovetnost natpisa kod svake izmene u toku kori['enja objekta. 
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tehni;ki crte/> STONI - PULTOVSKI NATPISI   
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

17
7.

8 
m

m
25.4 mm

54

20
3.

2 
m

m

50.8 mm

39
 m

m

R 1>1,5

JE
D

N
O

S
T

R
A

N
I 

   
 

D
V

O
S

T
R

A
N

I 
  

11 223 Beograd, Dragi[e Vito[evi'a 5,  tel. 011&390 78 79   fax. 011&390 79 80



tehni;ki opis> KLASI:NI PRIVEZAK ZA KLJU:EVE 
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

KLASI:NI PRIVEZAK ZA KLJU:EVE

	 Privezak za klju;eve u poslovnom objektu sastavni je deo elemena-
ta vizuelne komunikacije. Naizgled sporedan, ali u toku kori['enja objekta 
nezaobilazan i va/an element.

	 U projektno-investicionom delu skoro redovno nije obra]en zbog 
mnogo va/nijih problema koje projektne ku'e imaju pri projektovanju po-
slovnih objekata, ili ra;unaju'i da 'e to uraditi slu/ba za odr/avanje. Slu/-
ba za odr/avanje je uglavnom novoformirana i nedostaje joj iskustvo i pro-
jektantski pristup problemu.

	 Iz napred navedenog, a poseduju'i vi[egodi[nje iskustvo, na[a  fir-
ma razvila je tipski privezak za poslovne objekte. Prose;en je programs-
kom CNC ma[inom od /utog klirita u obliku suze, sa ;eli;nom hromiranom 
@S# alkom. Prikladnog je oblika, izuzetno kvalitetan i prakti;no mo/e se �
trajno koristiti.

	 Pored obele/avanja klju;eva za prostorije, el. ormane i tehnolo[ke 
ure]aje, privezak se sa uspehom mo/e koristiti i za klju;eve ormana, pla-
kara, stolova i drugog.

	 Prema va/e'im propisima privesci za prostorije rade se u najmanje 
dva primerka od kojih je jedan komplet zaklju;an u ormari'u za klju;eve 
kod glavnog ulaza ili portira, tako da se u slu;aju po/ara mo/e lako i brzo 
reagovati.

dimenzija> Privezak je izra]en u obliku suze dimenzija 36x46 mm.
 
boja> Osnova priveska je /uta, a izgravirani broj ili tekst crn.

materijal> Klirit debljine 3 mm.

tehnika izrade> Isecanje i graviranje programskom CNC ma[inom.

* Po posebnom zahtevu mogu'a je izrada priveska i u drugoj boji kako bi se odvojile tehno-
lo[ke celine. Tako]e je mogu'e farbanje izgraviranog broja ( teksta ) drugom bojom.
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Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.
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tehni;ki opis> HOTELSKI PRIVEZAK ZA KLJU:EVE 
Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

HOTELSKI  PRIVEZAK ZA  KLJU:EVE

	 Privezak za klju;eve hotelskih soba je izuzetno va/an i klju;an ele-
ment u poslovanju jednog hotela.

	 Za razliku od priveska na poslovnom objektu hotelski privezak mo-
ra ispunjavati daleko slo/enije zahteve.

	 Osnovni zahtevi koje hotelski privezak mora da ispuni su>
	 - Da je privezak dovoljno veliki da se na putu od sobe do recepcije
	    ne mo/e mahinalno staviti u d/ep i pro'i pored recepcije.
	 - Da je lak, oblih ivica i tako dizajniran da se niko pa ni deca ne mo-
	   gu sa njim povrediti u /urbi pri padu ili ;ak namerno.
	 - Da je po boji uo;ljiv i da se lako mo/e na'i i u neredu sobe.
	 - Da je broj hotelske sobe na privesku tako uradjen da se nikakvim 
	   slu;ajem ili namerom ne mo/e o[tetiti-uni[titi.
	 - Alka za klju;eve mora biti posebno izra]ena i dizajnirana za ovu
  	   namenu, kako se klju; ne bi mogao skinuti rukom.
	 - Privezak ne sme prouzrokovati o[te'enja name[taja, pulta na re-
	   cepciji i stolova u svakodnevnoj upotrebi.
	 - Privezak po mogu'nosti treba da bude tipski proizvod ve'eg proiz-
 	   vo]a;a kako bi se rezervni ili novi mogli nabaviti i posle du/eg ni-
	   za godina i bili potpuno identi;ni sa postoje'im.

	 Uzimaju'i ovako slo/ene zahteve u obzir najve'i svetski proizvo]a; 
iz ove oblasti ameri;ka firma NEW HERMES sa iskustvom ve'im od 50 go-
dina ostavila je samo jednu vrstu hotelskog priveska u proizvodnom prog-
ramu. Tip priveska nazvan simboli;no 2000 ispunjava sve napred navede-
ne uslove i pleni svojom dopadljivo['u.
 
dimenzija> Privezak je ukupne du/ine 100 mm, [irine 30-40 mm, i debljine
2-10 mm.

boja> Anodizirani aluminijum u boji zlata.

materijal> Elektroliti;ki aluminijum, ;eli;na hromirana alka, specijalna ne-
otiru'a za[titna guma.          

tehnika izrade broja> Graviranjem programskom CNC ma[inom.

         Svi hotelijeri znaju da  prva stvar sa kojom gost dolazi u kontakt pri
ulasku u hotel i zadnja sa kojom se rastaje izlaze'i iz hotela jeste hotelski
privezak.
 

*Po specijalnom zahtevu s druge strane broja-priveska mogu'e je izgravirati logotip hotela.   
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BROJEVI ZA MESTO KLJU:A

	 Brojevi  za mesto klju;a izgravirani su na plo;ici koja se postavlja 
na odgovaraju'e mesto u ormari'u ili na tabli za klju;eve.

	 Ormari' ili tabla za klju;eve se postavlja kod portira na ulazu u ob-
jekat. Njih projektuje arhitekta u sklopu ostalog enterijera.

	 Brojevi za mesto klju;a identi;ni su sa brojevima na privescima za 
klju;eve.

dimenzija> Standardna dimenzija plo;ice sa brojem je 24x12 mm.

boje> Po izboru arhitekte-investitora sa ton karte proizvo]a;a od preko 
20 boja.

materijal> Dvoslojni GRAVOPLY debljine 0,8 mm proizvod ameri;kog pro-
izvo]a;a NEW HERMES.

tehnika izrade> Graviranje programskom ma[inom, skida se gornji sloj 
dvoslojnog GRAVOPLY materijala, ispod koga se pojavljuje donji sloj u 
drugoj boji.

na;in postavljanja> Broj se pri;vr['uje dvostranom, samolepjivom trakom
3M 468MP koja obezbe]uje sigurnu vezu sa podlogom.

*Mogu'a je izrada ovih brojeva i u drugim dimenzijama i oblicima ukoliko je to potrebno.
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TABLA ZA KLJU:EVE

	 Tabla za klju;eve predstavlja tipsko modularno re[enje za 20 klasi-
;nih privezaka.

	 U zavisnosti od raspolo/ivog prostora na mestu predvi]enom za klju-
;eve, table se mogu montirati horizontalno i vertikalno, tako ;ine prikladnu 
celinu.

	 Tabla je izra]ena od klirita i na nju su postavljeni mesingani nosa-
;i klju;eva. Gotova tabla pri;vr['uje se preko ;etiri zavrtnja za podlogu.

dimenzija> Standardna dimenzija table je 360x250 mm.

boja> Mle;no beli klirit.

materijali> Klirit debljine 3 mm.

tehnika izrade> Precizno ise;ena plo;a, izbu[ena prog. CNC ma[inom.

na;in postavljanja> Preko zavrtnja za drvo, koji se isporu;uju sa tablom.

* Po posebnom zahtevu mogu'a je izrada table za klju;eve drugih dimenzija i  boja, ukoliko 
enterijer  to zahteva. Za hotelske priveske izra]ujemo specijalne table koriste'i tipski me-
singani nosa; klju;eva.
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INVENTARSKE TABLICE

	 Zajedno sa privescima za klju;eve inventarske tablice ;ine najsitni-
je, ali svakako nezaobilazne elemente vizuelne komunikacije u objektu.

	 U novoizgra]enim objektima standardno numerisanje inventarskih 
tablica po;inje od broja 00001 i nastavlja se u nizu do potrebnog broja.
Standardna tablica sadr/i naziv firme i potrebnu numeraciju.

	 Ukupni broj tablica odre]uje se prema broju projektovanih osnov-
nih sredstava u objektu (ormana, stolova, stolica itd), kao i broju osnovnih 
sredstava koje investitor-korisnik planira da postavi po zavr[etku objekta.

dimenzija> Standardna dimenzija inventarske tablice je 36x17 mm. Visina
numerisanih cifara je 4 mm.

boja> Podloga crna, slova i polje na kome su ukucani brojevi u boji alumi-
nijuma.

materijali> Eloksirani aluminijum debljine 0,5 mm.

tehnika izrade> Ravna [tampa i ma[insko numerisanje brojeva.

na;in postavljanja> Lepljenje univerzalnim lepkom.

*Po posebnom zahtevu mogu'a je izrada logotipa firme, podlepljivanje tablice samoleplji-
vom trakom, bu[enje rupa za pri;vr['enje, izrada drugih dimenzija ili izrada tablica iden-
ti;nih sa ve' postoje'im tablicama na objektu. Za te[ke i industrijske uslove izra]ujemo in-
ventarske tablice u tehnici hemijskog nagrizanja-reljefne.
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{NALA - NATPIS ZA REVER 

	 Natpis na reveru pru/a potrebnu informaciju o osobi koja ga nosi. 
Naj;e['e ga koristi medicinsko osoblje, [alterski slu/benici, prodavci, osob-
lje na sajmovima itd.

	 Natpis je izra]en od lake plastike, na reveru stoji korektno i lako je 
;itljiv.

	 Sa zadnje strane natpisa nalazi se sigurnosna igla za pri;vr['enje 
koja spre;ava slu;ajno skidanje igle.

dimenzija> Standardna dimenzija natpisa je 65x20 mm.

boje> GRAVOPLY u boji zlata sa crnim izgraviranim slovima.

materijal> Natpis je izra]en od dvoslojnog GRAVOPLY materijala, a sigur-
nosna igla od hromiranog ;elika. Oba elementa su proizvod ameri;ke fir-
me NEW HERMES.

tehnika izrade teksta i simbola> Graviranjem programskom CNC ma[i-
nom skida se gornji sloj dvoslojnog GRAVOPLY materijala ispod koga se 
pojavljuje donji sloj u drugoj boji.

na;in postavljanja> Osoba koja nosi ovaj natpis mo/e ga lako skinuti i 
postaviti.

*Mogu'a je izrada i drugih dimenzija po zahtevu. Iz dosada[njeg iskustva uo;ili smo da nat-
pisi za rever izradjeni od metala 

@
padaju# i ne stoje korektno pa ih ne preporu;ujemo. Po 

specijalnom zahtevu isporu;ujemo i natpise za rever koji se sastoje od [tipaljke i plasti;ne 
kesice sa izmenjivim ulo[kom.
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Minion Latinica

Minion "irilica

Minion Ruski

Minion Italic Latinica

Minion Italic "irilica

Minion Italic Ruski

Helvetica Latinica

(Helvetica) "irilica

(Helvetica) Ruski

Kuenstler Script Latinica

(Kuenstler) Script "irilica

(Kuenstler) Script Ruski

DIN Mittelschrift Latinica

(DIN Mittelschrift) "irilica

(DIN Mittelschrift) Ruski

Stone Sans

Stone Sans Italic

Gill Sans

Graverski fontovi INFOFORM-a

* Minion, Helvetica, Ston Sans i Kuensler Script su izra]eni kao vi[eliniski (4-6 linija-prolaza za 
svako slovo), a Gill Sans i DIN Mittelshrift kao jednoliniski.
   Gill Sans se preporu;uje za sitne natpise kao [to su imena slu/benika na Al profilu, za [nale 
-natpisi za rever i informativne table sa puno teksta.
   DIN Mittelschrift se preporu;uje za tehni;ke natpise, upozorenja, kursne liste, imena slu/benika 
na Al 80 profilu.
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PRIMEDBE I PREPORUKE NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
INFOFORMA ZA IZRADU VIZUELNE KOMUNIKACIJE U OBJEKTU

projektant

projektni biro

adresa

telefon

telefaks

datum potpis
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POTVRDA O PRIJEMU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Projektno tehni;ka dokumentacija Infoforma. Za[ti'ena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1&93. 
Zabranjeno je svako kori['enje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvo]enja bez saglasnosti autora.

POTVRDA O PRIJEMU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ELEMENATA VIZUELNE KOMUNIKACIJE INFOFORMA

Potvr]ujem prijem navedenog kompleta projektne dokumentacije.

Ukoliko se uka/e potreba za kori['enjem ove dokumentacije dostavi'emo
tra/enu informaciju koja daje punova/nost saglasnosti za projektovanje.

ime i prezime projektanta

projektni biro-radna organizacija

adresa

telefon

telefaks

datum

potpis primaoca
�
�

*Molimo Vas da nam u slu;aju promene adrese ili radne organizacije dostavite novu kako
bi smo nastalu promenu evidentirali i bili u mogu'nosti da dostavljamo dopune i eventual-
ne izmene na[e dokumentacije-infoform.
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INFOFORM, Dragi[e Vito[evi'a br. 5�
u daljem tekstu proizvo]a; i�
�

broj /iro ra;una
u daljem tekstu projektant, zaklju;uju

                                                      UGOVOR 

o vr[enju usluga projektovanja vizuelne komunikacije po projektnoj doku-
mentaciji proizvo]a;a.

                                                         :lan 1.

Stranke su se dogovorile da projektant u obradi tr/i[ta i konkretnim pro-
jektima koristi proizvo]a;evu projektnu dokumentaciju elemenata vizuel-
ne komunikacije u objektu.

                                                         :lan 2.

Proizvo]a; 'e prema konkretnom zahtevu naru;ioca, a po projektu proje-
ktanta iz ovog ugovora izraditi projektovane elemente vizuelne komunika-
cije.

                                                         :lan 3.

Za svaki usvojeni i realizovan projekat, a po naplati posla od naru;ioca, pro-
jektantu pripada naknada u visini 3% od vrednosti ugovorenog posla, koju 
'e proizvo]a; uplatiti projektantu na ra;un u roku od 3 dana.

                                                         :lan 4.

Ovaj ugovor sa;injen je u dva istovetna primerka od kojih svakoj strani pri-
pada po jedan primerak.

U Beogradu,
 
datum>   

 

           PROIZVO}A:                                                      PROJEKTANT 


